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LED-Deckenanbauleuchte E N

Runde Deckenanbauleuchte in drei Leistungs-
stufen, Korpus aus Aluminium-Druckguss,
schwarz oder weil3 pulverlackiert, facettierter
Reflektor aus Aluminium mit tiefliegender LED
fur gute Entblendung, hoher Farbwiedergabe-
Index CRI >80 Ra, Lichtfarbe wahlbar 3000K
warm white, oder 4000K cool white, Abstrahl-
winkel 70° extra wide flood, integrierter Phi-
lips Xitanium LED-Treiber.

Ausfiihrungen: m

J = 245mm

5013-MET-9W-w-ww 3000K 1100Im
5013-MET-9W-w-cw 4000K 1100Im /\
5013-MET-9W-s-ww 3000K 1100Im
5013-MET-9W-s-cw 4000K 1100Im v
5013-MET-16W-w-ww  3000K 2000Im
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5013-MET-16W-w-cw  4000K 2000Im

5013-MET-16W-w-ww  3000K 2000Im )
5013-MET-16W-w-cw  4000K 2000Im Optional:
5013-MET-24W-w-ww 3000K 3000Im 5 DALI Dimmung
5013-MET-24W-s-cw 4000K 3000Im o Triac dimmbar
5013-MET-24W w-ww  3000K 3000Im e  1-10V dimmbar
5013-MET-24W-s-cw 4000K 3000Im «  CASAMBI Steuerung
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